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ELEVADOR ½ IPS

DEFINICION

Elemento mecánico que permite la

transición entre tubería plástica y

metálica

MARCA: ELEVACON

CARACTERISTICAS

• Cumple norma técnica de fabricación NTC – 4534 1ra Acta.

• Utilizados en las instalaciones de entrada del Gas Natural.

• Facilidad de ensamble en campo

• Diseño acorde con las tolerancias en tuberías de polietileno

• Fabricados con materiales resistentes a la corrosión ( NTC 1156 )

• 40 años será la vida útil de este producto bajo condiciones de

almacenamiento y/o instalación favorable ( no exposición a intemperie ,

control de humedad, no exposición agentes corrosivos , no exposición a

humedad relativa alta, entre otros factores que puedan deteriorar la

calidad del producto).

MATERIALES DE FABRICACION

CONECTOR Y ANILLO
Varilla en latón

( Aleación de : Cu Zn39 Pb3 )

BASE

Latón Forjado : Aleación de : 

Cobre 59- 62 %;Estaño 0.5 – 1 

; Hierro 0.10 Max ; Plomo  0.30 

;Zinc el resto

Tracción a carga Cortante

Prueba de sismo resistencia , 

que garantiza la hermeticidad 

del enlace ante esfuerzos de 

desprendimiento

Hermeticidad
Garantiza hermeticidad con las 

altas presiones

Torsión 

( Ensayo realizado a las roscas )

Garantiza los esfuerzos de 

torsión de reguladores y otros 

accesorios

Curvatura

Garantiza la hermeticidad del 

enlace , frente a movimientos de 

flexión que puedan realizarse al 

enlace

ENSAYOS REALIZADOS  DE ACUERDO A NTC – 4534 
1ra ACTUZALIZACION


