
 

 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

 

ACCESORIOS PE-AL-PE ( Adaptador 

macho ) 

 

 

1. Descripción: 

PARA LOS PRODUCTOS QUE SE RELACIONAN  

A CONTINUACION LAS CARACTERISTICAS Y 

COMPOSICION DE MATERIALES, ADEMAS DE 

LOS DIAMETROS Y MEDIDAS EXTERIORES E 

INTERIORES, MARCA  ELEVACON. 

 UNION MACHO 1216 x ½” npt 

 UNION MACHO 1418 x ½” npt 

 UNION MACHO 1620 x ½  ” npt 

 UNION MACHO 1620 x ¾  ” npt 

 UNION MACHO 2025 x ½ ” npt 

 UNION MACHO 2025 x ¾” npt 

 UNION MACHO 2025 x1 ” npt 

FORMA DE SECCION CIRCULAR: 
 

Todos las uniones machos tienen forma circular en  

su diámetro interior, pero en su exterior tienen forma 

hexagonal que cumple con la función de acoplarse a 

las llaves para su fijación. 

IMAGEN 
 

  

 

 

Estos adaptadores machos vienen varias medidas 

donde: los primeros 2 números de cada referencia 

son el diámetro interior y los últimos dos números  

son el diámetro exterior en m.m., el numero en 

pulgadas es el diámetro de la rosca. 

 

2. COMPOSICION 

Esta composición aplica para todos los diámetros. 

Estos  productos  son   hechos   en   bronce   que  

una aleación metálica de cobre y estaño en la que el 

primero constituye su base y el segundo aparece en 

una proporción del 10 al 20 por ciento. 

3. ASPECTO FISICO 

Estos productos tienen un color dorado imitando al 

color del oro, el aspecto es rugoso, pues estos 

productos son manufacturados por estampación lo 

que le da este acabado superficial, todos tienen 

grabados las dimensiones o medidas de cada uno. 

4. DIMENSIONES 

Las dimensiones están consignadas en la 

descripción de cada uno de los productos. 

5. USOS Y APLICACIONES 

Las uniones son usadas para acoplar la tubería 

pealpe descrita al inicio de este documento. 

6. CAPACIDAD DE CAUDAL 

Dado que este es un producto diseñado para un 

medidor G1.6 su caudal mínimo promedio deberá ser 

de: 0.7 m3/h. 

 

7. VIDA  UTIL 

40 años será la vida útil de este producto bajo 

condiciones de almacenamiento y/o instalación 

favorable ( no exposición a intemperie , control de 

humedad, no exposición agentes corrosivos , no 

exposición a humedad relativa alta, entre otros 

factores que puedan deteriorar la calidad del 

producto). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o

